
  

  

 

Особенности
	 Регулировка нуля и верхнего предела диапазона измерений
	 Погрешность измерений – менее ±0,5%
	� Все контактирующие с технологической средой детали изготовлены  

из нержавеющей стали с покрытием DyMaxTM 
	 Выходной сигнал 4–20 мА
	 Диапазоны рабочего давления от 0–500 до 0–30 000 psi

	 Встроенный шунт для калибровки на 80%

Преимущества
	� Надежные измерения давления с высокой повторяемостью 

результатов
	 Превосходная устойчивость к абразивному износу
	 Прямая передача данных в систему управления
	 Широкий диапазон измеряемых давлений
	 Простота настройки и монтажа

Описание
Датчик серии PT46X4 с погрешностью ±0,5% является идеальным решением 
для измерения давления расплава полимеров общего назначения в местах, 
где требуется простота монтажа, а также высокая повторяемость и достовер-
ность результатов измерений. На выходе датчиков PT46X4 формируется уси-
ленный стандартный сигнал 4–20 мА, что предоставляет возможность работы 
с распределенными системами управления и программируемыми логически-
ми контроллерами. Датчик PT46X4 имеет органы регулировки нуля и макси-
мального значения диапазона измерения. Дополнительно, для измерения 
температуры расплава датчики могут комплектоваться термопарами или RTD 
(резистивными датчиками температуры). На датчике PT46X4 имеется унифици-
рованная мелкая резьба размером 1/2–20", что позволяет устанавливать его в 
стандартные монтажные отверстия.
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PT�6X� Series
Features
■  Adjustable zero and span

■  Accuracy better than ± 0.5%

■  DyMaxTM coated stainless steel wetted parts

■  4 - 20 mA output

■  0 - 500 to 0 - 30,000 psi

■  Internal 80% shunt calibration

Benefits
■  Repeatable, reliable pressure measurements

■  Superior abrasion resistance

■  Direct input to supervisory control systems

■  Wide variety of pressure ranges

■  Easy to install and set-up

Description
The PT46X4 Series transmitter is a ± 0.5% sensor ideal for gen-
eral melt pressure measurements requiring simple installation, 
repeatability and reliability. The PT46X4 transmitters provide the 
industry standard 4 - 20 mA amplified signal designed to work 
with DCS and PLCs. The PT46X4 comes equipped with adjustable 
zero and span pots. Optional thermocouple or RTD configurations 
are available to provide melt temperature. The PT46X4 features a 
1/2-20 UNF thread for simple and easy installation in standard 
transducer mounting holes.
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Стандартная ответная часть разъема Dynisco номенклатурный № 711600 или кабель в сборе с ответной частью 6-контактного разъема.
Пункты выделенные серым фоном относятся к стандартной конфигурации. Использование нестандартных конфигураций может повлиять 
на точность измерений. Для получения информации о дополнительных возможностях следует обратиться на завод-изготовитель.

Серия PT46X4

Температурные и механические характеристики
Макс. температура мембраны: 750 °F (400 °C)

Температурный дрейф нуля: 25 psi/100 °F, типовое значение (45 psi/100 °C)

Рабочая температура 
электронных компонентов:

от -20 до 185 °F (от -29 до 85 °C)

Температурный дрейф нуля: ±0,05% от максимального значения диапазона измерения/°F, 
макс.
(±0,10% от максимального значения диапазона измерения/°C, 
макс.)

Крутящий момент  
при монтаже датчика:

макс. 500 дюймов/фунт

Детали контактирующие  
с технологической средой:

нерж. сталь 15-5 PH с покрытием Dymax™

Эксплуатационные характеристики
Выход: 4–20 мА

Напряжение питания: 14–36 В пост. тока

Погрешность: суммарная погрешность ± 0,5% от максимального значения 
диапазона измерения
(включая линейность, повторяемость результатов измерений 
и гистерезис)

Повторяемость результатов 
измерений:

± 0,2% от максимального значения диапазона измерения

Конфигурация: четырехплечевой измерительный мост Уитстона
с наклеиваемым тензометрическим датчиком из фольги

Сопротивление нагрузки: 0–1100 Ом

Превышение давления: 2-кратное максимальное значение диапазона измерения  
или 35 000 psi (выбирается меньшая величина)

Встроенный шунт для 
калибровки
(калибровочный резистор): 80% от максимального значения диапазона измерения ±0,5%
Сопротивление изоляции:

1000 МОм при 50 В пост. тока

X PT46 X 4-XX-X/XX-XXX

  
  
   

  

  

  

  

  
  

Измерение температуры

пустое поле = без датчика температуры

T = термопара типа J Длина капиллярной трубки

пустое поле = без гибкого шланга

18” = гибкий шланг 18”, 46 см

30” = гибкий шланг 30”, 76 см

Длина наконечника

3” = 3”, 7,6 см

6” = 6”, 15 см

9” = 9”, 23 см

12” = 12,5”, 32 см

Диапазон давлений

5C = 500 psi

7,5C = 750 psi

1M = 1000 psi

1,5M = 1500 psi

3M = 3000 psi

5M = 5000 psi

7,5M = 7500 psi

10M = 10 000 psi

15M = 15 000 psi

20M = 20 000 psi

30M = 30 000 psi

Конфигурация датчика

0 = Жесткий наконечник, без гибкой капиллярной трубки

2 = Жесткий наконечник, с гибкой капиллярной трубкой

3 = �Жесткий наконечник, гибкая капиллярная трубка  

с датчиком температуры

Технические данные

Данные для формирования заказа

Дополнительные 
возможности



Резьба 1/2–20 
UNF-2A

Резьба 1/2–20 
UNF-2A

Все размеры указаны в дюймах (миллиметрах).
©2012. Компания Dynisco оставляет за собой право на внесение изменений без уведомления. 
Руководства по эксплуатации и другую техническую документацию можно найти на сайте компании по адресу: 
www.Dynicso.com.
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАЗЪЕМА

КОНТАКТ НАЗНАЧЕНИЕ

A СИГНАЛ + / ВОЗБУЖДЕНИЕ +

B СИГНАЛ – / ВОЗБУЖДЕНИЕ –

C НЕПОДКЛЮЧЕНD
E ВНУТРЕННИЙ КАЛИБРОВОЧНЫЙ 

РЕЗИСТОРF

РЕГУЛИРОВКА 
ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА 

ДИАПАЗОНА 
ИЗМЕРЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА 
НУЛЯ

ОРГАНЫ РЕГУЛИРОВКИ 
НУЛЯ И ВЕРХНЕГО 
ПРЕДЕЛА ДИАПАЗОНА 
ИЗМЕРЕНИЯ ЗАКРЫТЫ 
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИМИ 
ВИНТАМИ

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ  
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ 
АНАЛОГИЧНЫЙ

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ  
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ 
АНАЛОГИЧНЫЙ

РАЗЪЕМ BENDIX PT02A-10-6P ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЙ  
ОТВЕТНАЯ ЧАСТЬ РАЗЪЕМА PT06A-10-6S (SR) ИЛИ 
АНАЛОГИЧНЫЙ

ШТЫРЕВОЙ РАЗЪЕМ 
ТЕРМОПАРЫ ТИПА J

ГНЕЗДОВОЙ РАЗЪЕМ 
ТЕРМОПАРЫ ТИПА J

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

4–40 УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ (ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТЕРМОПАРЫ)

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР

ШЕСТИГРАННИК

ШЕСТИГРАННИК

ШЕСТИГРАННИК

ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ 

ШЛАНГ (ЗАЩИТА 
КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ)

ПРИМЕЧАНИЯ
1. РАЗМЕРЫ 
УКАЗАНЫ В

ДЮЙМАХ  
[МИЛЛИМЕТРАХ]

ВНЕШНИЙ ГИБКИЙ 
ЗАЩИТНЫЙ 

ШЛАНГ (ЗАЩИТА 
КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ)

ЗАЩИТНАЯ ОПЛЕТКА

Резьба 1/2–20 
UNF-2A


